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Komlé-Sikonda és kistérségi szennyvizrendszer

Vizik6zmd-rendszer allapot bemutatasa
Ellatasért felel6sok: Komlod, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mdnfa,
Mecsekpoléske Onkormdanyzatok

Szennyviz elvezetd halozat

A kistérségi csatornam{ 2008. majusaban lett Gzembe helyezve, a sikeres prébalizemet
kovetben. A kivitelez6 a Szabadics Kozmd- és Mélyépitd Kft, illetve a telepiiléseket 6sszekotd
szallitocs6 esetében a késGbbi Gzemeltet6 Komlo-Viz Kft. A teleplilések gravitacids
gylijt6csatornai DN200 KG-PVC, bekotScsatorndi DN150 KGPVC cs6bdl késziltek. A
gravitdcios hdlozat elemeinek telepilésenkénti megoszlasat az alabbi tablazat mutatja.

DN150 KG-PVC | DN200 KG-PVC @1000 mm @200 mm @400 mm
Telepiilés

bekotécsd [m] | gyljtéesd [m] beton akna mosaté cs6 | mlanyag akna
Manfa 2.022,45 6.116,46 133 44 -
Komlé-Sikonda 1.289,73 3.791,46 76 41 3
Magyarszék 3.764,88 9.247,46 156 71 -
Bodolyabér 840,38 3.037,48 57 16 -
Magyarhertelend 3.439,77 9.721,83 227 67 2
Mecsekpdloske 1.520,43 3.694,34 74 39 -
Liget 895,91 4.055,24 72 22 4
Osszesen: 13.773,55 39.664,27 795 300 9

A gravitacids csérendszeren 0sszegylijtott szennyviz a teleptilési atemelGbe, vagy a telepiilési
végatemelbbe keriil. A végatemelGket nyomas alatti szallitdcsovek kotik 6ssze a soron
kovetkezé telepilésekkel. A kistérség szennyvizét a mecsekpoloskei végatemeld szivattyuja
nyomja végil a meglévé Dk125 és az ujonnan fektetett Dk160 KPE csovon a Komlo-
Mecsekjanosi szennyviztisztitdba. A kistérségi telepllések gravitacids haldézathoz 64 db hazi-,
15 telepiilési kozbens6- és 7 db telepiilési végatemeld kapcsolddik.

A rendszer allapota kordnak megfelelS, dugulasok a gravitacids haldzaton ritkak, az atemel6
szivattyuknal (els6sorban a hazi és kis telepilési datemelGknél) tobbszor eléfordulnak a
lakossag nem megfelel6 csatornahasznalata miatt (rongy). Az dtemel6k gépészeti-, villamos
és automatikai karbantartasa folyamatosan zajlik.



Az elkovetkezendd 1 éven belll tervezett beruhazasok
Forrashiany miatt nem terveziink.

Az elkovetkezendd 2-5 éven belll tervezett beruhdzasok
Forrashidny miatt nem terveziink.

Az elkovetkezendd 6-15 éven belll tervezett beruhdzasok

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Kistérségi szennyvizatemel6k |Ultrahangos szinvezérlés kialakitasa 2.210.000,-
Kistérségi szennyvizatemel6k |AtemelSk épitészeti, gépészeti felujitasa, 81.000.000,-

irdnyitastechnikai korszer(sitése

Manfai atemelbSk Szennyvizatemel6k korszerUsitése, 3.656.000,-
vegyszeradagoldsdnak kiépitése,
energiafelhaszndlds csokkentése

Pénzlgyi forrasok: Ismeretlen 86.866.000,-

Mdszaki indoklas

A hagyomanyos szennyvizbe meriil6 Uszokapcsoldk és szondak érzékenyek a szdlasanyag-,
zsir- és egyéb szennyez6 anyagok lerakddasara. Ezek a szennyez8dések rendszeresen hibat
okozhatnak az atemel6k Uzemében. Korszer(ibb és megbizhatébb megolddst kindl a
szennyvizzel kozvetlenlil nem érintkezd alkatrészekkel mikodé ultrahangos szintmérés.

A kistérség legtobbet l(izemel§ szivattyli esetében indokolt a a fordulatszdm szabdlyozas
kiépitése az energiafogyasztds csokkentése érdekében. Az datemel6 szivattyuk
frekvenciaszabdlyozott lGzemben, a szilikséges aramlasi sebesség megtartdsa mellett,
kevesebb villamos energidt fogyasztanak, valamint a frekvenciavaltd altal mért adatok
tovabbitasaval a diszpécser aktudlis informacidkat nyerhet szivattyik allapotardl. A
gravitdcios halézat elemeinek élettartama - rendeltetés szer( haszndlat esetén - meghaladja
a tervezési idGszak kereteit. A szennyvizatemel6k gépészeti-, villamos- és irdnyitastechnikai
elemei azonban 5-15 éven belll — rendszeres karbantartds mellett is — cserére fognak
szorulni. Az épitészeti létesitmények (dtemel6 akndk) id6 el6tti pdtlasara utald eldjelek
(beton korrézid) is mar megfigyelhetGek a kistérségi csatornarendszer egyes atemelginél.

Mdnfa a kistérségi csatorna rendszer egyik végpontja, hosszu szallitévezeték koti 6ssze a
soron kovetkez6 telepiilésekkel. A hosszu tartdzkodasi id6 miatt a szennyviz anaerob
allapotba kertl, a biogén kénsav korrdzid erésen karositja a rendszer kés6bbi atemelGinek
beton és acél szerkezeteit. Limitdlt nitratadagolassal kivédhetS a szennyviz berothadasa,
ezdltal a korrézid megel6zheté.

duguldsok, amelyek fennakadasokat okoznak a szennyviz tovabbitasaban, tovabba novelik az
lzemeltetési koltségeket a gyakori kiszallasok, szivattyu kiemelések miatt. Korszer(bb, kvazi
dugulasmentes szivattyuk beépitésével a fenti problémak minimalisra csokkenthetdek.
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