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VizikdzmU-rendszer allapot bemutatasa

A rendszer hét telepiilés vizellatasat biztositja, valamint Gizemelési teriileten beliil vizatadassal
Kishajmas igényeit is kielégiti.

A térségi rendszer tobb vizbazissal is rendelkezik, a ligeti és a manfai kutak a rendszer ellatasat
biztositjak, de Komld varosa a DRV rendszerérdl atvett vizzel, az esetleges tobblet igényeket is képes
ellatni.

1. Komld vizhalozat

A varos vizellatd rendszere a budafai, ligeti vizbazisrdl és az atvett Duna-vizzel keril megtapldlasra. A
vizbazison taldlhato kutak jelentds része 1950-1960-as években létesiilt. A viztisztitd technoldgia is az
1950-es években éplilt, azdta folyamatosan lGizemel. A varos vizelosztd haldzata 1951 évben létesiilt.

A vizrendszer objektumai avultak, jelenleg még funkcidjukat betoltik. Feldjitasuk sziikséges, melyet
tobb Gtemben lehet végrehajtani.

2. Bodolyabér vizhalézat

A teleplilésen a vizhalozat 1987-ben kor és dgvezetékes rendszerrel épilt meg. A kiépllt vezeték
anyagat tekintve, KM PVC, a bekotések KPE cs6bdl késziiltek.

3. Liget vizhalézat

A falu Komlé Véros és kistérségi vizmU rendszerének egyik telepilése. A vizelldtashoz sziikséges
vizmennyiség normadl (zemallapotban a Ligeti vizbazisrél szdrmazik. A térségi rendszer tobb
vizbazissal is rendelkezik, a ligeti, a manfai, és a DRV rendszerérdl atvett viz.

A teleplilésen a vizellatd haldzat 1985 évben létesiilt anyagat tekintve a rendszer KM PVC cs6bél
épllt. A kozségben a vizfolyas keresztezéseket cs6hidak megépitésével kivitelezték.

4. Magyarhertelend vizhalézat

Magyarhertelend telepulés is a Komld Varos és kistérségi rendszerének egyik kozsége. A telepiilésen
a vizhdldzat kor és agvezetékes rendszerrel éplilt meg, a hdldzat minden pontjan a megfelel6 értéki
nyomast csak nyomascsdkkentd berendezés beépitésével lehetett elérni.

A haldzat 1985 évben létesiilt, anyagat tekintve ac. KM PVC cs6bdl, de mar KPE vezeték is taldlhaté.
5. Magyarszék vizhalézat

Az 1978 évben létesilt halézat a Komld Varos és kistérségi rendszerérdl ellatott. A kiépilt vezeték
anyagat tekintve, KM PVC. A bekotések hga és KPE cs6bdl késziiltek.

6. Manfa vizhal6zatan

A teleplilésen a vizellatd halézat 1950 évben létesiilt, 1971 és 75 évben bdvitették, anyagat
tekintve a rendszer azbesztcement, acél, KM PVC, KPE csGbdél épiilt. A kozségben a vizfolyds
keresztezéseket cs6hidak megépitésével kivitelezték.



7. Mecsekpoloske vizhalozatan

Mecsekpoloske telepiilés is a Komld Varos és kistérségi vizm(irendszerérdl ellatott. A haldzat
1984 évben létesiilt. Az ag és korvezetékes rendszer nyomadscsdkkentén keresztil kerl
megtdplaldsra. A vezetékek anyagat tekintve KM PVC és KPE csé.

Az elkdvetkezendd 1 éven belll szikséges rekonstrukciok

Rendkivili helyzetbél adddod azonnali feladatok elvégzése

A biztonsagos vizellatas érdekében a havdria jellegli feladatok elvégzése.

Elvégzendé feladatok

A vizbazis, a tisztitasi technoldgia, a viztarolas és vizelosztas objektumain esetlegesen bekodvetkezd
hibak azonnali elharitasa

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
rendkivili helyzetbdl Kuat, technoldgia, viztarolas, Felujitas 4.000.000,-
adddo azonnali vizelosztas objektumai

feladatok elvégzése

M{iszaki indoklas:

Biztonsagos vizellatas.

| Pénzigyi forrasok | Bérleti dij

Gerincvezeték épitési-szerelési munkak

Elvégzendé feladatok

1. Komlé vizhaldzat

a) Javasolt a vezetékszakasz cseréje KPE cs6re, az atmér6 és nyomvonal megvaltoztatasaval,
kikerdl a feldjitasra keril6 Uttestbdl.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Komld, Kossuth L. u. . zéna-
Gerincvezeték Oskozségi betaplaléd NA 300 ac. Felujitas 8.000.000,-

vizvezeték kivaltasa (400 fm.)

Mdszaki indoklas:

A rekonstrukcids munkdkra javasolt vezeték 1950 években létesiilt azbesztcement anyagbdl,
nyomvonala a felujitasra kerul6 Uttestben halad, sziikséges a kivaltasa.

| Pénzigyi forrasok | Bérleti dij |




b) Komlé, Kossuth L. u. 4-16 sz. ingatlanok vizbek&téseinek cseréje (5. db.)

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Komléd, Kossuth L. u. 4-16 sz.
Bekotések ingatlanok vizbekotéseinek cseréje | Felujitas 3.000.000,-
(5. db.)

Mdszaki indoklas:

A bekotések az 1970 években épliltek, anyaguk acél és az uttest feldjitdsa miatt szlikséges a
cseréjik.

| Pénzligyi forrasok | Bérleti dij |

c) Kossuth L. u.- Zrinyi tér csomdpont atépités

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Kossuth L. u.- Zrinyi tér csomépont
atépités, NA 100 toldzar csere

Gerincvezeték Felujitas 250.000

Mdszaki indoklas:

Az uttest felujitasra kerldl és a régi tomszelencés tolézar minden hasznalat utdn
megfolydsodik, cseréje sziikséges atépitéssel.

| Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij |

d) Komlé, Kossuth L. u. 9. nyomdscsokkentett Il. z6na csomdpont rekonstrukcid

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Komld, Kossuth L. u. 9.
Gerincvezeték nyomascsokkentett II. Felyjitas 2.000.000

zéna csomoépont atépités

Mdszaki indoklas:

Az I. zénai NA 300 vezeték kivaltasa soran a feltaras érinti a Il. zdnai vezetéket, indokolt az
atépitése, valamint az uttest felujitdsa miatti Il. zonai bekotések cseréit is az Uj szerelvények
el6segitik.

| Pénziigyi forrasok | Bérleti dij |




e) Komld, Kossuth L. u. nyomascsokkentett Il. zdna, ellatdé NA 100 ac. vezeték cseréje I.
Utem, 350 fm. Hosszusagban.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Komlé, Kossuth L. u.
nyomascsokkentett Il. zéna,
ellaté NA 125 ac. vezeték
cseréje |. titem, 350 m.
Kossuth L. u.- Berek u. NA 100
Gerincvezeték nyomascsokkentd csere, Felujitas 1.250.000
csomodpont atépités

Gerincvezeték Felujitas 5.000.000

Mdszaki indoklas:

Az ellatd vizvezeték anyaga azbesztcement NA 125, épitése 1958 évben tortént, felljitasa
indokolt és nyomvonala a belvaros tébbsavos kozlekedési Utja alatt helyezkedik el.

A nyomdscsokkent6 NA 100 SAMSON tipusu, alkatrészek potldsa mar nem lehetséges, a
vezeték felljitasa soran a cseréjének megolddsa elengedhetetlen.

| Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij |

Az elkdvetkezend§ 2-5 éven belll szikséges rekonstrukciok

Vizbazis iranyitastechnikai elemei

Elvégzendé feladatok

A szekrények mUszaki allapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Manfa kutak Villamos szekrények és Felujitas 2.500.000,-
iranyitastechnika feldjitasa

Mdszaki indoklas:

Biztonsdgos vizellatas. A villamos szekrények miszaki allapota avult.

| Pénzigyi forrasok | Bérleti dij

Vizbazis gépészeti elemei
Elvégzendé feladatok

A kutakndak gépészeti berendezéseinek cseréje (toldzarak, visszacsapdk, termeld csé, szivattyu).



Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Manfa kutak Gépészeti elemek felujitdsa Feldjitas 1.500.000,-

Mdszaki indoklas:

Biztonsagos vizellatas. Gazdasagosabb Gizemeltetés megfelels szivattyu valasztassal.

| Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij

Vizkezelés iranyitastechnikai elemei

Budafa vizm{(telep iranyitastechnikai elemei

A vdéros és kistérségi telepilléseinek ivoviz minGségl ellatasat szolgalja a Budafai és a Ligeti vizm(i
telep. A Budafai vizm( telep a vizigény kb. 75 %-t teljesiti.

Elvégzendé feladatok

Az erGsaramu szekrények és a kozépfesziiltségli villamos halézat m(iszaki allapota avult, a villamos
szerelvények cserére szorulnak.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Vizkezelés Budafa vizmli telep Felujitas 3.200.000,-
kozépfesziiltségl villamos
halozatanak és fogyasztasmérd
helyének felujitdsa

Mdszaki indoklas:

Biztonsagos vizellatas a lll. és Il. nyomaszona ellatasi teriiletén. A villamos szekrények mdszaki
allapota avult.

| Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij |

Vizkezelés gepészeti elemei

A sz(ir6rél tavozd viz utdkldrozasa klérgdz adagolassal torténik. A megfelel6é mennyiségl aranyos
aktiv klor bevitelét ADVENCE tipusu kldradagold berendezéssel végezziik. A palackok kitirtilése esetén
a klérgaz folyamatos adagoldsanak biztositdsdra klérvalté berendezés keriilt beépitésre, ami a
készenlétbe helyezett teli palackot azonnal inditja. Il. &temel6n GzemelS klérgdz adagold berendezés
el6klérozast biztosit. A Liget vizmi teleprél tavozd viz bakterioldgiai megfelelGsségét, klérgazas
utokldérozassal érjiik el.

Elvégzendé feladatok

A klorpalack valté és a kloradagold berendezések felujitasa, a biztonsagos folyamatos fertGtlenités
érdekében.



Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Vizkezelés Budafa vizm( telepen miikédé Felujitas 800.000,-
klérozé berendezések feldjitasa

Vizkezelés II. atemel6 telepen miikods klorozéd | Felujitas 600.000,-
berendezések feldjitasa

Vizkezelés Liget vizm( telepen m(ikodé Felujitas 1.000.000,-
klérozd berendezések felujitdsa

MdUszaki indoklas:

Biztonsdgos ivoviz mindségl vizellatas a lll., 1., . nyomdszdna ellatasi terliletén, valamint a kistérségi
telepiiléseken.

| Pénzigyi forrasok Bérleti dij |

Viztarolok épitészeti elemei

A viztéroldk épitése az 1950-60-as években tortént, a folyamatos karbantartas ellenére az épitészeti
elemek avultak, feldjitasra szorulnak

Elvégzendé feladatok

A viztarolok felépitményeinek feldjitdsa dllagmegodvas érdekében, valamint a vizmd terllet megfelel
zarhatdsagat biztosito kerités feldjitasa.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség

Viztarolas Oskozségi viztarolo-Felépitmények | Feltjitds 3.000.000,-
feldjitasa, keritések cseréje, potlasa

Viztarolas Viztorony tetGszigetelés Felujitas 10.000.000,-

Mdszaki indoklas:

A felépitmények bedzas elleni védelmének biztositasa a |étesitmény szerkezeti megdvasat szolgalja. A
kerités m(iszaki allapota nem felel meg az elSirdsoknak.

| Pénzigyi forrasok ’ Bérleti dij

Gerincvezeték épitési-szerelési munkak

1. Komld vizhalézat

A rekonstrukciés munkakra javasolt vezetékek 1950-60 kozott Iétestiltek. A meghibdasodasok szama a
varos ellatérendszerén bekovetkez6 hibak szamahoz viszonyitva kimagaslo.

Elvégzendé feladatok

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy ontottvas csé fektetése, illetve a hazi bekotbvezetékek
cseréje. Atmérd véltozatlan marad.

A meglévé altalaj tlzcsap cseréje fold felettire.



Objektum

Objektum elem

Tervezett koltség

megnevezés

Gerincvezeték Komld, Kossuth L. u. 1-105. 1000 fm Felujitas 20.000.000,-
vezeték csere

Gerincvezeték Komld, Gesztenyés Zobaki uti vezeték | Felujitas 2.000.000;-
cseréje

Gerincvezeték Komld, Gesztenyési és Zobaki ut Felujitas 18.000.000,-
vezeték cseréje 1300 fm.

Gerincvezeték Komlo, Béke telep 400 fm vezeték Felujitas 10.000.000,-
kivaltas

Gerincvezeték Komlé, Mecsekfalui ut 700 fm vezeték | Feldjitas 9.500.000,-
csere

Gerincvezeték Komlé, Mecsekfalui ut, kortvélyesi Felujitas 3.500.000,-
betdp vezetékek NA 200, 300 PVC
vezetékek cseréi 60 fm. hosszban

Gerincvezeték 2x300 vezeték cseréje 850m Felujitas 22.000.000;-
(utfelettit6l-Hovirag u.)

Gerincvezeték elzardszerelvények , tlizcsapok cseréje, | Feldjitas 5.000.000,-
feldjitasa

Mdszaki indoklas:

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csovek mdszaki allapota jelentésen leromlott. A

cs6torések helyi javitdsa nem koltség hatékony, a vizmingséget

is befolydsolja, a fogyasztdi

elégedetlenséget emeli a gyakori vizhiannyal jard hibaelharitas, valamint a vizzavarosodas.

A halézat azon részei, amely a vizm(iteleprdl érkezd viz szallitdsara épiilt, a varos jelentls részének
vizellatasat szolgdlja, muszaki allapotanak olyan mértékl romldsa a varos teljes vizellatdsnak
O0sszeomlasat okozhatja.

Pénzlgyi forrasok

| Bérleti dij

2. Magyarszék Vizhalézat

Az ellatd rendszer vizkormdnyzé berendezésein és elzard szerelvényein a létesités Ota tervszer(

felujitds nem tortént, csak a meghibdsodott, nem javithato szerelvényeket cseréltiik.
Az altalaj tlizcsapokat fold felettire cseréljik a nagyobb kinyerhet6 vizmennyiség miatt.
A vezeték legkritikusabb szakasza a Kossuth L. utca cséhid.

Elvégzendé feladatok

Szerelvénycserék, cs6hid kivaltasa



Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség

Gerincvezeték Kossuth L. u. 91. cs6hid kivaltasa 350.000,-
24 fm. hosszban

Gerincvezeték Pet6fi u. hazi bekotévezetékeinek 2.500.000,-
cseréje

Osszesen 2.850.000,-

Pénziigyi forrasok | Bérleti dij

Mdszaki indoklas:

A megfelel§ haldzat lGzemeltetés miatt fontos a jol mikod6 szerelvények beépitése. CsGtoréses
meghibasodas esetén a lehet6 legkisebb terilet kizardsa, kevesebb elengedett viz, kisebb teriileten
varhaté esetleges vizzavarosodas, kevesebb fogyasztd reklamacid, koltség megtakaritas.

3. Magyarhertelend vizhaldzat

Magyarhertelend telepulés is a Komld Varos és kistérségi rendszerének egyik kozsége. A telepiilésen
a vizhalézat kor és agvezetékes rendszerrel épllt meg, a halézat minden pontjan a megfelel6 érték
nyomast csak nyomascsokkentd berendezés beépitésével lehetett elérni.

A halézat 1985 évben létesiilt, anyagat tekintve ac. KM PVC cs6bdl, de mar KPE vezeték is
talalhaté.

Hibaelharitds soran a toldzarak mikodésképtelensége miatt nagyobb terlletet kell kizarni,
szlikségesek a toldzarak cseréi. A nagyobb oltdviz kivehet&ség miatt az altalaj tlizcsapot fold felettire
cseréljik.

Elvégzendé feladatok

Toldzér és tlizcsap cserék

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték 4 db NA8O0-as toldzar csere 800.000,-
(Kossuth, Petdfi, Vaci, Ady E. u.)
Gerincvezeték altalaj tlizcsap csere (Baratur) 300.000,-
Gerincvezeték Kossuth L. u. 50fm NA8O AC 700.000,-
vezeték és a patak feletti atvezetés
cseréje
Osszesen 1.800.000,-
Pénzlgyi forrasok Bérleti dij

Mdszaki indoklas:



Halozat Gizemeltetés szempontjabdl jol miikddd toldzarak sziikségesek.
4. Liget vizhalézat

Elvégzend6 feladatok

A vizhaldzat adott szakaszanak meder ald siillyesztése.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Patak feletti atvezetés meder ald 500.000,-
stllyesztése (22 M)
Osszesen 500.000,-
Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij

M{iszaki indoklas:

Gyakori meghibasodasok miatt sziikséges a csere, a burkolat olyan mértékben sériilt, hogy szakszerd
javitasa nem koltséghatékony.

5. Manfa vizhalozat

Elvégzendé feladatok:

Eloregedett ac. csé kivaltasa

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Plébania koz NA 80 tcs. csere 250.000,-
Borostyan-koz NA 80 ac. cs6 cseréje DK 63 KPE csére 1.700.000,-

Mdszaki indoklas:

Uzembiztonsag, tiizi viz biztositasa, gyakori meghibasodasok elkeriilése.

| Pénziigyi forrasok | Bérleti dij |

6. Mecsekpoloske vizhaldzat

Hazi bekot6vezetékek cseréje, az acél anyagl bekotések gyakori meghibdsodasanak
elkerilése érdekében, tervezetten torténd bekotéscserék, varhatdan 10 db.

Elvégzendé feladatok:

A bekotbvezetékek cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
gerincvezeték hazi bekotbvezeték cseréje 1.500.000,-
Osszesen 1.500.000,-
Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij

Mdszaki indoklas:



Kisebb haldzati veszteség, izembiztonsag javulasa.

Az elkdvetkezendd 5-15 éven belil szikséges rekonstrukcidk

Vizbazis kutak gépészeti es épitészeti elemei

Elvégzendé feladatok

A kutfejek és szerelvényeinek feldjitasa.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Maénfa 7, kutak gépészeti felujitasa Felujitas 2.000.000,-
6,6/A,17/A,10,11,13
Maénfa 7, kutak épitészeti felujitasa Felujitas 1.830.000,-
6,6/A,17/A,10,11,13

Mdszaki indoklas:

Biztonsagos vizellatas. A villamos szekrények m(iszaki allapota avult.

| Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij

Viztaroldk gépészeti és technoldgiai elemei

A viztaroldk zarkamrainak szerelvényei mar elavultak, meghibdsodas esetén tortént csak csere, teljes

felujitds a létesités 6ta nem tortént.

A viztdroldk vezérlése uszotoldzarakkal, nyomasszondakkal, Uszékapcsoldkkal torténik. Teljes
felujitds nem tortént, csak a meghibdsodott berendezések csere, illetve javitdsa tortént meg.

Elvégzendé feladatok

A régi berendezések cseréje.

Tervezett koltség

Objektum megnevezés Objektum elem
Zobak 2500 m? viztarol6 | Zarkamra fel(jitas, gépészeti Felujitas
elemek cseréje

6.000.000,-

Pénzligyi forrasok | Bérleti dij

Mdszaki indoklas:

Visszacsapok, elzard szerelvények cseréi, a biztonsagos Gizemelés érdekében.



Viztarolok épitészeti elemei

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Zobak 2500 m? viztarold | Szigetelés nyildszardk cseréje Felujitas 2.500.000,-

Mdszaki indoklas:

A viztaroldk és a hadldzat Gzemszerld miikodéséhez és a karbantartasi feladatok maradéktalan
ellatdsdhoz sziikségesek az elzard szerelvények cseréi. A visszajelzések felujitasa a folyamatosan
valtozé mennyiségi vizigények nyomon kovetése érdekében sziikségesek.

A viztaroldk zarkamrainak szerelvényei mar elavultak, meghibdsodas esetén tortént csak csere, teljes
felujitas a létesités 6ta nem tortént.

A viztdroldk vezérlése uszotoldzarakkal, nyomasszondakkal, uszékapcsoldkkal torténik. Teljes
felujitds nem tortént, csak a meghibasodott berendezések csere, illetve javitdsa tortént meg.

Elvégzendé feladatok

A régi berendezések cseréje. A vizbiztonsagi elemek kiépitése

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Viztarolok Gépészeti elemek feldjitasa, Felujitas 17.000.000,-
vizbiztonsagi elemek beépitése

| Pénzligyi forrasok | Bérleti dij

Mdszaki indoklas:

A gépészeti elemek koruknal fogva avultak.

Viztarolok iranyitastechnikai elemei

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Viztarolok Iranyitastechnikai elemek Felujitas 5.100.000,-
felujitasa, cseréje

Mdszaki indoklas:

Az irdnyitastechnikai elemek koruknal fogva avultak. A biztonsagos szintvezérlés szikséges, a
mindenkori, megfelel6 mennyiségi vizellatashoz.

Gerincvezeték épitési-szerelési munkak

1) Komlé vizhaldzat

A rekonstrukcids munkdakra javasolt vezetékek 1950-60 kozott létesiiltek. A meghibdasodasok szama a
varos ellatérendszerén bekovetkez6 hibdk szamahoz viszonyitva kimagaslo.

Elvégzendé feladatok



A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy ontottvas csé fektetése, illetve a hazi bekotbvezetékek
cseréje. Atméré véltozatlan marad.

Objektum Objektum elem Tervezett
megnevezés koltség
Gerincvezeték Azbesztcement anyagu vezetékek cseréje | Feldjitas 101.000.000.-

Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij |

Mdszaki indoklas:

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csovek mdszaki allapota jelentésen leromlott. A
cs6torések helyi javitdsa nem koltség hatékony, a vizmindséget is befolydsolja, a fogyasztéi
elégedetlenséget emeli a gyakori vizhiannyal jard hibaelharitas, valamint a vizzavarosodas.

A hdldzat azon részei, amely a vizm(teleprél érkezd viz széllitdsara épiilt, a varos jelentls részének
vizellatasat szolgalja, miuszaki allapotanak olyan mértékl romldsa a varos teljes vizellatasnak
O0sszeomlasat okozhatja.

Elvégzendé feladatok

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy ontottvas csé fektetése, illetve a hazi bekotévezetékek
cseréje. Atmérd véltozatlan marad. (Eléregedett vezetékek cseréje

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Bem u.-Templom tér-Bajcsy u.- Felujitas 32.000.000,-
Kossuth u. Vizm(itelep I. zénai
févezeték cseréje AC.
Gerincvezeték Templom tér-Alkotmany u.- Felujitas 90.000.000,-
Viztorony Ill. zéna. NA 200
acélvezeték cseréje
Gerincvezeték Mecsekjanosi F6 u. 2000 m Felujitas 28.000.000,-
azbesztcement gerincvezeték +
bekotbvezetékek cseréje AC

Gerincvezeték Mecsekfalui it 1300 m 90 Felujitas 25.500.000,-
KPE+bekotések

Gerincvezeték Budafa géphaz-Kossuth viztarold Felujitas 60.000.000,-
vezeték 200 KPE 1900 m

Gerincvezeték Kossuth L. ellatd vezeték cseréje AC | Felujitas 41.000.000,-

Gerincvezeték Vizvalaszté viztarold-Mecsekfalui Ut | Felujitas 65.000.000,

NA 200, 300 azbeszcement
févezetékek cseréi
Gerincvezeték Kossuth viztarolé-Gesztenyés Felujitas 65.000.000;
viztarold 6sszekotd NA 200 acél
févezeték cseréje
Gerincvezeték Viztorony-Alkotmany u. Felujitas 80.000.000
nyomascsokkentd aknaig lll.zona
NA 200 acél févezeték cseréje




Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij, Palyazat

Mdszaki indoklas:

A haldzat azon részei, amely a vizm(teleprél érkezd viz széllitdsara épilt, a varos jelentGs részének
vizellatasat szolgalja, miuszaki allapotanak olyan mértéki romldsa a varos teljes vizellatasnak
0sszeomlasat okozhatja.

2) Liget vizhdldzat
Vizhdldzat és technoldgiai elemei
Jézsef A. utca, hazi vizbekotd vezetékeit szlikséges kicserélni, a bekotéseken gyakori a meghibdsodas.
Elvégzendé feladatok

Bekotés cserék végrehajtasa.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Jozsef A. u. 20 db bekdtés csere 1.000.000,-
Gerincvezeték Elzaro szerelvények,tlizcsapok 1.000.000,-

cseréi, feltjitasa
Gerincvezeték Vezeték szakaszok cseréi 1.500.000,-
Gerincvezeték Kun Béla utca és Hamberger u. 2 500.000,-
db altalaj tiizcsap csere
Osszesen 4.000.000,-
’ Pénzlgyi forrasok ‘ Bérleti dij

Mdszaki indoklas:

Javitdsa mar nem gazdasdgos, haldzati veszteség csokkentése, koltségmegtakaritads , a vizminGséget is
befolyasolja, a fogyasztdi elégedetlenséget emeli a gyakori vizhidnnyal jaré hibaelharitds, valamint a
vizzavarosodas.

3) Bodolyabér vizhaldzat

A vezeték legkritikusabb szakaszinak cserét kell majd végrehajtani, aminek kivalasztasanal a
hibastatisztikat kell majd figyelembe venni.

Elvégzendé feladatok

Toldzdarcserék és tlizcsapcserék tervszer(i végrehajtasa, kritikus vezeték szakasz cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Elzarészerelvények, tlizcsapok 2.000.000,-
cseréi, feldjitasa

Osszesen 2.000.000,-




| Pénziigyi forrasok | Bérleti dij
Mdszaki indoklas:

A csGtorések helyi javitasa nem koltséghatékony, a vizminGséget is befolyasolja, a fogyasztdi
elégedetlenséget emeli a gyakori vizhiannyal jard hibaelharitas, valamint a vizzavarosodas.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Vezeték szakaszok, bekotések, 5.000.000,-
megfurasok cseréi

Osszesen 5.000.000,-

| Pénzlgyi forrasok | Bérleti dij

4) Magyarhertelend vizhaldzat
A halézaton csak cs6toréses meghibasodas alkalmaval torténtek kisebb vezeték szakasz cserék.

Elvégzendé feladatok

Vezeték csere KPE csére,

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
gerincvezeték Eloregedett vezetékek cseréje 19.750.000,-
gerincvezeték Nyomdscsokkenté feldjitasa, 750.000,-

cseréje
gereincvezeték elzaro szerelvények tlizcsapok 2.000.000,-
cseréje
Osszesen 22.500.000,-
Pénzligyi forrasok | Bérleti dij

Miszaki indoklas:
Biztonsagosabb vizellatas
5) Magyarszék vizhaldzat
A hibaelharitasok szamat tekintve a legkritikusabb vezeték szakaszt kell majd cserélni.
Elvégzendé feladatok
Tervezés, engedélyeztetés, palyaztatas, pozitiv birdlat esetén a vezetékek cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
gerincvezeték Eloregedett vezetékek cseréje 88.000.000,-
Osszesen 88.000.000,-




Pénzligyi forrasok | Palyazat

M{iszaki indoklas:

Kevesebb csdtorés, kisebb haldzati veszteség, koltségmegtakaritas, bakteriolégiai veszélyhelyzet
kevesebb, fogyasztéi elégedetlenség csokkentése.

6) Manfa vizhdldzat

A rekonstrukcids munkakra javasolt vezetékek 1950 évben létesultek. Anyaguk
azbesztcement, koruknal fogva a vezetékek elhaszndlddtak, rugalmassagukat elvesztették,
kotéseiket a korrézid tonkretette. A vezeték legkritikusabb szakaszinak cserét kell majd
végrehajtani, aminek kivalasztasanal a hibastatisztikat kell majd figyelembe venni.

Elvégzendé feladatok:

Tervezés, engedélyeztetés, palyaztatas, pozitiv biralat esetén a kritikus vezeték szakasz cseréje.

. pD|e > : SAVASYAS . 0l[S ele e SYAS 0 ‘:
Gerincvezeték Vezeték csere 45.000.000,-

Osszesen 45.000.000,-
| Pénzligyi forrasok | Palyazat

Mdszaki indoklas:

A cs6torések helyi javitasa nem koltséghatékony, a vizmin&séget is befolyasolja, a fogyasztéi
elégedetlenséget emeli a gyakori vizhiannyal jard hibaelharitas, valamint a vizzavarosodas.

7) Mecsekpoloske vizhaldzat

A hibaelhdritdsok szamat tekintve a legkritikusabb vezeték szakaszt kell majd cserélni, erre
cca 850 m vezetéket jeloltiink ki.

Elvégzendé feladatok:

Tervezés, engedélyeztetés, palyaztatds, pozitiv birdlat esetén a vezetékek cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség
Gerincvezeték Eloregedett vezetékek cseréje 13.400.000,-
Osszesen 13.400.000,-

| Pénzigyi forrdsok | Palyazat |

Mdszaki indoklas:

Kevesebb cs6torés, kisebb halézati veszteség, koltségmegtakaritds, bakterioldgiai
veszélyhelyzet kisebb, fogyasztdi elégedettség novelése.
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