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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

A rendszer hét település vízellátását biztosítja, valamint üzemelési területen belül vízátadással 
Kishajmás igényeit is kielégít.

A térségi  rendszer  több vízbázissal  is  rendelkezik,  a  liget és  a mánfai  kutak a  rendszer  ellátását
biztosítják, de Komló városa a DRV rendszeréről átvet vízzel, az esetleges többlet igényeket is képes
ellátni. 

1. Komló vízhálózat

A város vízellátó rendszere a budafai, liget vízbázisról és az átvet Duna-vízzel kerül megtáplálásra. A
vízbázison található kutak jelentős része 1950-1960-as években létesült. A víztszztó technológia is az
1950-es években épült, azóta folyamatosan üzemel. A város vízelosztó hálózata 1951 évben létesült. 

A vízrendszer objektumai avultak, jelenleg még funkciójukat betöltk. Felújításuk szükséges, melyet
több ütemben lehet végrehajtani.

2. Bodolyabér vízhálózat

A településen a vízhálózat 1987-ben kör és ágvezetékes rendszerrel  épült  meg. A kiépült  vezeték
anyagát tekintve, KM PVC, a bekötések KPE csőből készültek.

3. Liget vízhálózat

A falu  Komló  Város  és  kistérségi  vízmű rendszerének  egyik  települése.  A  vízellátáshoz  szükséges
vízmennyiség  normál  üzemállapotban  a  Liget vízbázisról  származik.  A  térségi  rendszer  több
vízbázissal is rendelkezik, a liget, a mánfai, és a DRV rendszeréről átvet víz.  

A településen a vízellátó hálózat 1985 évben létesült anyagát tekintve a rendszer KM PVC csőből
épült. A községben a vízfolyás keresztezéseket csőhidak megépítésével kivitelezték.

4. Magyarhertelend vízhálózat

Magyarhertelend település is a Komló Város és kistérségi rendszerének egyik községe. A településen
a vízhálózat kör és ágvezetékes rendszerrel épült meg, a hálózat minden pontján a megfelelő értékű
nyomást csak nyomáscsökkentő berendezés beépítésével lehetet elérni.

A hálózat 1985 évben létesült, anyagát tekintve ac. KM PVC csőből, de már KPE vezeték is található.

5. Magyarszék vízhálózat

Az 1978 évben létesült hálózat a Komló Város és kistérségi rendszeréről ellátot. A kiépült vezeték
anyagát tekintve, KM PVC. A bekötések hga és KPE csőből készültek.

6. Mánfa vízhálózatán

A településen a vízellátó hálózat 1950 évben létesült, 1971 és 75 évben bővíteték, anyagát
tekintve a rendszer azbesztcement, acél, KM PVC, KPE csőből épült. A községben a vízfolyás
keresztezéseket csőhidak megépítésével kivitelezték.



7. Mecsekpölöske vízhálózatán

Mecsekpölöske település is a Komló Város és kistérségi vízműrendszeréről ellátot. A hálózat
1984  évben  létesült.  Az  ág  és  körvezetékes  rendszer  nyomáscsökkentőn  keresztül  kerül
megtáplálásra. A vezetékek anyagát tekintve KM PVC és KPE cső.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése

A biztonságos vízellátás érdekében a havária jellegű feladatok elvégzése. 

Elvégzendő feladatok

A vízbázis, a tszztási technológia, a víztárolás és vízelosztás objektumain esetlegesen bekövetkező
hibák azonnali elhárítása

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok elvégzése

Kút, technológia, víztárolás, 
vízelosztás objektumai

Felújítás 4.000.000,-

Műszaki indoklás:

Biztonságos vízellátás.

Pénzügyi források Bérlet díj

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

Elvégzendő feladatok

1. Komló vízhálózat  

a) Javasolt a vezetékszakasz cseréje KPE csőre, az átmérő és nyomvonal megváltoztatásával,
kikerül a felújításra kerülő útestből.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Gerincvezeték
Komló, Kossuth L. u. I. zóna-
Ősközségi betápláló NA 300 ac. 
vízvezeték kiváltása (400 fm.)

Felújítás 8.000.000,-

Műszaki indoklás:

A  rekonstrukciós  munkákra  javasolt  vezeték  1950  években  létesült  azbesztcement  anyagból,
nyomvonala a felújításra kerülő útestben halad, szükséges a kiváltása.

Pénzügyi források Bérlet díj



b) Komló, Kossuth L. u. 4-16 sz. ingatlanok vízbekötéseinek cseréje (5. db.)

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Bekötések
Komló, Kossuth L. u. 4-16 sz. 
ingatlanok vízbekötéseinek cseréje 
(5. db.)

Felújítás 3.000.000,-

Műszaki indoklás:

A bekötések az 1970 években épültek, anyaguk acél és az útest felújítása miat szükséges a 
cseréjük.

Pénzügyi források Bérlet díj

c) Kossuth L. u.- Zrínyi tér csomópont átépítés

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Gerincvezeték Kossuth L. u.- Zrínyi tér csomópont 
átépítés, NA 100 tolózár csere

Felújítás 250.000

Műszaki indoklás:

Az  útest  felújításra  kerül  és  a  régi  tömszelencés  tolózár  minden  használat  után
megfolyósodik, cseréje szükséges átépítéssel.

Pénzügyi források Bérlet díj

d) Komló, Kossuth L. u. 9. nyomáscsökkentet II. zóna csomópont rekonstrukció

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Gerincvezeték
Komló, Kossuth L. u. 9. 
nyomáscsökkentet II. 
zóna csomópont átépítés

Felújítás 2.000.000

Műszaki indoklás:

Az I. zónai NA 300 vezeték kiváltása során a feltárás érint a II. zónai vezetéket, indokolt az
átépítése, valamint az útest felújítása miat II. zónai bekötések cseréit is az új szerelvények
elősegítk.

Pénzügyi források Bérlet díj



e) Komló, Kossuth L. u. nyomáscsökkentet II. zóna, ellátó NA 100 ac. vezeték cseréje I. 
ütem, 350 fm. Hosszúságban.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Gerincvezeték

Komló, Kossuth L. u. 
nyomáscsökkentet II. zóna, 
ellátó NA 125 ac. vezeték 
cseréje I. ütem, 350 m.

Felújítás 5.000.000

Gerincvezeték
Kossuth L. u.- Berek u. NA 100 
nyomáscsökkentő csere, 
csomópont átépítés

Felújítás 1.250.000

Műszaki indoklás:

Az ellátó vízvezeték anyaga azbesztcement NA 125, építése 1958 évben történt, felújítása
indokolt és nyomvonala a belváros többsávos közlekedési útja alat helyezkedik el.

A  nyomáscsökkentő NA 100 SAMSON zpusú,  alkatrészek  pótlása  már  nem lehetséges,  a
vezeték felújítása során a cseréjének megoldása elengedhetetlen.

Pénzügyi források Bérlet díj

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók

Vízbázis irányítástechnikai elemei

Elvégzendő feladatok

A szekrények műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak. 

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Mánfa kutak Villamos szekrények és 

irányítástechnika felújítása
Felújítás 2.500.000,-

Műszaki indoklás:

Biztonságos vízellátás. A villamos szekrények műszaki állapota avult.

Pénzügyi források Bérlet díj

Vízbázis gépészet elemei

Elvégzendő feladatok

A kútaknák gépészet berendezéseinek cseréje (tolózárak, visszacsapók, termelő cső, szivatyú). 



Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Mánfa kutak Gépészet elemek felújítása Felújítás 1.500.000,-
Műszaki indoklás:

Biztonságos vízellátás. Gazdaságosabb üzemeltetés megfelelő szivatyú választással. 

Pénzügyi források Bérlet díj

Vízkezelés irányítástechnikai elemei

Budafa vízműtelep irányítástechnikai elemei
A város és kistérségi településeinek ivóvíz minőségű ellátását szolgálja a Budafai és a Liget vízmű
telep. A Budafai vízmű telep a vízigény kb. 75 %-t teljesít. 

Elvégzendő feladatok

Az erősáramú szekrények és a középfeszültségű villamos hálózat műszaki állapota avult, a villamos
szerelvények cserére szorulnak. 

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Vízkezelés Budafa vízmű telep 

középfeszültségű villamos 
hálózatának és fogyasztásmérő 
helyének felújítása

Felújítás 3.200.000,-

Műszaki indoklás:

Biztonságos  vízellátás  a  III.  és  II.  nyomászóna  ellátási  területén.  A  villamos  szekrények  műszaki
állapota avult.

Pénzügyi források Bérlet díj

Vízkezelés gépészet elemei

A szűrőről  távozó víz  utóklórozása klórgáz adagolással  történik.  A megfelelő mennyiségű arányos
akzv klór bevitelét ADVENCE zpusú klóradagoló berendezéssel végezzük. A palackok kiürülése esetén
a  klórgáz  folyamatos  adagolásának  biztosítására  klórváltó  berendezés  került  beépítésre,  ami  a
készenlétbe helyezet teli palackot azonnal indítja. II. átemelőn üzemelő klórgáz adagoló berendezés
előklórozást  biztosít.  A  Liget  vízmű  telepről  távozó  víz  bakteriológiai  megfelelősségét,  klórgázas
utóklórozással érjük el. 

Elvégzendő feladatok

A klórpalack váltó és a klóradagoló berendezések felújítása, a biztonságos folyamatos fertőtlenítés
érdekében. 



Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Vízkezelés Budafa vízmű telepen működő 

klórozó berendezések felújítása
Felújítás 800.000,-

Vízkezelés II. átemelő telepen működő klórozó
berendezések felújítása

Felújítás 600.000,-

Vízkezelés Liget vízmű telepen működő 
klórozó berendezések felújítása

Felújítás 1.000.000,-

Műszaki indoklás:

Biztonságos ivóvíz minőségű vízellátás a III., II., I.  nyomászóna ellátási területén, valamint a kistérségi
településeken.

Pénzügyi források Bérlet díj

Víztárolók építészet elemei
A víztárolók építése az 1950-60-as években történt, a folyamatos karbantartás ellenére az építészet
elemek avultak, felújításra szorulnak

Elvégzendő feladatok

A víztárolók felépítményeinek felújítása állagmegóvás érdekében, valamint a vízmű terület megfelelő 
zárhatóságát biztosító kerítés felújítása.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Víztárolás Ősközségi víztároló-Felépítmények 

felújítása, kerítések cseréje, pótlása
Felújítás 3.000.000,-

Víztárolás Víztorony tetőszigetelés Felújítás 10.000.000,-

Műszaki indoklás:

A felépítmények beázás elleni védelmének biztosítása a létesítmény szerkezet megóvását szolgálja. A
kerítés műszaki állapota nem felel meg az előírásoknak.

Pénzügyi források Bérlet díj

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

1. Komló vízhálózat 

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 közöt létesültek. A meghibásodások száma a 
város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló. 

Elvégzendő feladatok

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntötvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek
cseréje. Átmérő változatlan marad.

A meglévő altalaj tűzcsap cseréje föld feletre.



Objektum
megnevezés

Objektum elem Tervezet költség

Gerincvezeték Komló, Kossuth L. u. 1-105. 1000 fm 
vezeték csere

Felújítás 20.000.000,-

Gerincvezeték Komló, Gesztenyés Zobáki út vezeték 
cseréje

Felújítás 2.000.000;-

Gerincvezeték Komló, Gesztenyési és Zobáki út 
vezeték cseréje 1300 fm.

Felújítás 18.000.000,-

Gerincvezeték Komló, Béke telep 400 fm vezeték 
kiváltás

Felújítás 10.000.000,-

Gerincvezeték Komló, Mecsekfalui út 700 fm vezeték 
csere

Felújítás 9.500.000,-

Gerincvezeték Komló, Mecsekfalui út, körtvélyesi 
betáp vezetékek NA 200, 300 PVC 
vezetékek cseréi 60 fm. hosszban

Felújítás 3.500.000,-

Gerincvezeték 2x300 vezeték cseréje 850m 
(útfelettől-Hóvirág u.)

Felújítás 22.000.000;-

Gerincvezeték elzárószerelvények , tűzcsapok cseréje,
felújítása

Felújítás 5.000.000,-

Műszaki indoklás:

A  vezetékrendszer  elavult,  az  azbesztcement  csövek  műszaki  állapota  jelentősen  leromlot.  A
csőtörések  helyi  javítása  nem  költség  hatékony,  a  vízminőséget   is  befolyásolja,  a  fogyasztói
elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének
vízellátását  szolgálja,  műszaki  állapotának  olyan  mértékű  romlása  a  város  teljes  vízellátásnak
összeomlását okozhatja.

Pénzügyi források Bérlet díj

2. Magyarszék Vízhálózat

Az  ellátó  rendszer  vízkormányzó  berendezésein  és  elzáró  szerelvényein  a  létesítés  óta  tervszerű
felújítás nem történt, csak a meghibásodot, nem javítható szerelvényeket cseréltük.

 Az altalaj tűzcsapokat föld feletre cseréljük a nagyobb kinyerhető vízmennyiség miat.

A vezeték legkritkusabb szakasza a Kossuth L. utca csőhíd.

Elvégzendő feladatok

Szerelvénycserék, csőhíd kiváltása



Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Kossuth L. u. 91. csőhíd kiváltása 

24 fm. hosszban
350.000,-

Gerincvezeték Petőfi u. házi bekötővezetékeinek 
cseréje

2.500.000,-

Összesen 2.850.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:

A  megfelelő  hálózat  üzemeltetés  miat fontos  a  jól  működő  szerelvények  beépítése.  Csőtöréses
meghibásodás esetén a lehető legkisebb terület kizárása, kevesebb elengedet víz, kisebb területen
várható esetleges vízzavarosodás, kevesebb fogyasztó reklamáció, költség megtakarítás.

3. Magyarhertelend vízhálózat

Magyarhertelend település is a Komló Város és kistérségi rendszerének egyik községe. A településen
a vízhálózat kör és ágvezetékes rendszerrel épült meg, a hálózat minden pontján a megfelelő értékű
nyomást csak nyomáscsökkentő berendezés beépítésével lehetet elérni.

A hálózat 1985 évben létesült, anyagát tekintve ac. KM PVC  csőből, de már KPE vezeték is 
található.

Hibaelhárítás  során  a  tolózárak  működésképtelensége  miat nagyobb  területet  kell  kizárni,
szükségesek a tolózárak cseréi. A nagyobb oltóvíz kivehetőség miat az altalaj tűzcsapot  föld feletre
cseréljük.

Elvégzendő feladatok

Tolózár és tűzcsap cserék

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték 4 db NA80-as tolózár csere 

(Kossuth, Petőfi, Váci, Ady E. u.)
800.000,-

Gerincvezeték altalaj tűzcsap csere (Barátúr) 300.000,-
Gerincvezeték Kossuth L. u. 50fm NA80 AC 

vezeték és a patak felet átvezetés
cseréje

700.000,-

Összesen 1.800.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:



Hálózat üzemeltetés szempontjából jól működő tolózárak szükségesek.

4. Liget vízhálózat

Elvégzendő feladatok

A vízhálózat adot szakaszának meder alá süllyesztése.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Patak felet átvezetés meder alá 

süllyesztése (22 M)
500.000,-

Összesen 500.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:

Gyakori meghibásodások miat szükséges a csere, a burkolat olyan mértékben sérült, hogy szakszerű
javítása nem költséghatékony.

5. Mánfa vízhálózat

Elvégzendő feladatok:

Elöregedet ac. cső kiváltása

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Plébánia köz NA 80 tcs. csere 250.000,-
Borostyán-köz NA 80 ac. cső cseréje DK 63 KPE csőre 1.700.000,-

Műszaki indoklás:

Üzembiztonság, tűzi víz biztosítása, gyakori meghibásodások elkerülése.

Pénzügyi források Bérlet díj

6. Mecsekpölöske vízhálózat

Házi  bekötővezetékek  cseréje,  az  acél  anyagú  bekötések  gyakori  meghibásodásának
elkerülése érdekében, tervezeten történő bekötéscserék, várhatóan 10 db. 

Elvégzendő feladatok:

A bekötővezetékek cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
gerincvezeték házi bekötővezeték cseréje 1.500.000,-
Összesen 1.500.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:



Kisebb hálózat veszteség, üzembiztonság javulása.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók

Vízbázis kutak gépészet és építészet elemei

Elvégzendő feladatok

A kútfejek és szerelvényeinek felújítása. 

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Mánfa 7, 
6,6/A,17/A,10,11,13

kutak gépészet felújítása Felújítás 2.000.000,-

Mánfa 7, 
6,6/A,17/A,10,11,13

kutak építészet felújítása Felújítás 1.830.000,-

Műszaki indoklás:

Biztonságos vízellátás. A villamos szekrények műszaki állapota avult.

Pénzügyi források Bérlet díj

Víztárolók gépészet és technológiai elemei

A víztárolók zárkamráinak szerelvényei már elavultak, meghibásodás esetén történt csak csere, teljes
felújítás a létesítés óta nem történt. 

 A  víztárolók  vezérlése  úszótolózárakkal,  nyomásszondákkal,  úszókapcsolókkal  történik.  Teljes
felújítás nem történt, csak a meghibásodot berendezések csere, illetve javítása történt meg.

Elvégzendő feladatok

A régi berendezések cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Zobák 2500 m3 víztároló Zárkamra felújítás, gépészet 

elemek cseréje
Felújítás 6.000.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:

Visszacsapók, elzáró szerelvények cseréi, a biztonságos üzemelés érdekében.



Víztárolók építészet elemei

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Zobák 2500 m3 víztároló Szigetelés nyílászárók cseréje Felújítás 2.500.000,-
Műszaki indoklás:

A  víztárolók  és  a  hálózat  üzemszerű  működéséhez  és  a  karbantartási  feladatok  maradéktalan
ellátásához szükségesek az elzáró szerelvények cseréi.   A visszajelzések felújítása  a  folyamatosan
változó mennyiségi vízigények nyomon követése érdekében szükségesek.  

A víztárolók zárkamráinak szerelvényei már elavultak, meghibásodás esetén történt csak csere, teljes
felújítás a létesítés óta nem történt. 

 A  víztárolók  vezérlése  úszótolózárakkal,  nyomásszondákkal,  úszókapcsolókkal  történik.  Teljes
felújítás nem történt, csak a meghibásodot berendezések csere, illetve javítása történt meg.

Elvégzendő feladatok

A régi berendezések cseréje. A vízbiztonsági elemek kiépítése

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Víztárolók Gépészet elemek felújítása, 

vízbiztonsági elemek beépítése
Felújítás 17.000.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:

 A gépészet elemek koruknál fogva avultak.

Víztárolók irányítástechnikai elemei

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Víztárolók Irányítástechnikai elemek 

felújítása, cseréje
Felújítás 5.100.000,-

Műszaki indoklás:

Az  irányítástechnikai  elemek  koruknál  fogva  avultak.  A  biztonságos  szintvezérlés  szükséges,  a
mindenkori, megfelelő mennyiségi vízellátáshoz. 

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

1) Komló vízhálózat

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 közöt létesültek. A meghibásodások száma a
város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló. 

Elvégzendő feladatok



A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntötvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek
cseréje. Átmérő változatlan marad.

Objektum
megnevezés

Objektum elem Tervezet
költség

Gerincvezeték Azbesztcement anyagú vezetékek cseréje Felújítás 101.000.000.-

Pénzügyi források Bérlet díj
Műszaki indoklás:

A  vezetékrendszer  elavult,  az  azbesztcement  csövek  műszaki  állapota  jelentősen  leromlot.  A
csőtörések  helyi  javítása  nem  költség  hatékony,  a  vízminőséget  is  befolyásolja,  a  fogyasztói
elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének
vízellátását  szolgálja,  műszaki  állapotának  olyan  mértékű  romlása  a  város  teljes  vízellátásnak
összeomlását okozhatja.

Elvégzendő feladatok

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntötvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek
cseréje. Átmérő változatlan marad. (Elöregedet vezetékek cseréje

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Bem u.-Templom tér-Bajcsy u.-

Kossuth u. Vízműtelep  I. zónai  
fővezeték cseréje AC.

Felújítás 32.000.000,-

Gerincvezeték Templom tér-Alkotmány u.-
Víztorony III. zóna. NA 200 
acélvezeték cseréje

Felújítás 90.000.000,-

Gerincvezeték Mecsekjánosi Fő u. 2000 m 
azbesztcement gerincvezeték + 
bekötővezetékek cseréje AC

Felújítás 28.000.000,-

Gerincvezeték Mecsekfalui út 1300 m 90 
KPE+bekötések

Felújítás 25.500.000,-

Gerincvezeték Budafa gépház-Kossuth víztároló 
vezeték 200 KPE 1900 m

Felújítás 60.000.000,-

Gerincvezeték Kossuth L. ellátó vezeték cseréje AC Felújítás 41.000.000,-
Gerincvezeték Vízválasztó víztároló-Mecsekfalui út

NA 200, 300 azbeszcement 
fővezetékek cseréi

Felújítás 65.000.000,

Gerincvezeték Kossuth víztároló-Gesztenyés 
víztároló összekötő NA 200 acél 
fővezeték cseréje

Felújítás 65. 000.000;

Gerincvezeték Víztorony-Alkotmány u. 
nyomáscsökkentő aknáig III.zóna 
NA 200 acél fővezeték cseréje

Felújítás 80.000.000



Pénzügyi  források Bérlet díj, Pályázat

Műszaki indoklás:

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének
vízellátását  szolgálja,  műszaki  állapotának  olyan  mértékű  romlása  a  város  teljes  vízellátásnak
összeomlását okozhatja.

2) Liget vízhálózat

Vízhálózat és technológiai elemei

József A. utca, házi vízbekötő vezetékeit szükséges kicserélni, a bekötéseken gyakori a meghibásodás.

Elvégzendő feladatok

Bekötés cserék végrehajtása.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték József A. u. 20 db bekötés csere 1.000.000,-
Gerincvezeték Elzáró szerelvények,tűzcsapok 

cseréi, felújítása
1.000.000,-

Gerincvezeték Vezeték szakaszok cseréi 1.500.000,-
Gerincvezeték Kun Béla utca és Hamberger u. 2 

db altalaj tűzcsap csere
500.000,-

Összesen 4.000.000,-

Pénzügyi  források Bérlet díj

Műszaki indoklás:

Javítása már nem gazdaságos, hálózat veszteség csökkentése, költségmegtakarítás , a vízminőséget is
befolyásolja, a fogyasztói elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a
vízzavarosodás.

3) Bodolyabér vízhálózat

A vezeték legkritkusabb szakaszinak cserét kell majd végrehajtani, aminek kiválasztásánál a
hibastatsztkát kell majd figyelembe venni. 

Elvégzendő feladatok

Tolózárcserék és tűzcsapcserék tervszerű végrehajtása, kritkus vezeték szakasz cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Elzárószerelvények, tűzcsapok 

cseréi, felújítása
2.000.000,-

Összesen 2.000.000,-



Pénzügyi  források Bérlet díj
Műszaki indoklás:

A  csőtörések  helyi  javítása  nem  költséghatékony,  a  vízminőséget  is  befolyásolja,  a  fogyasztói
elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Vezeték szakaszok, bekötések, 

megfúrások cseréi
5.000.000,-

Összesen 5.000.000,-

Pénzügyi  források Bérlet díj

4) Magyarhertelend vízhálózat

A hálózaton csak csőtöréses meghibásodás alkalmával történtek kisebb vezeték szakasz cserék. 

Elvégzendő feladatok

Vezeték csere KPE csőre,

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
gerincvezeték Elöregedet vezetékek cseréje 19.750.000,-
gerincvezeték Nyomáscsökkentő felújítása, 

cseréje
750.000,-

gereincvezeték elzáró szerelvények tűzcsapok 
cseréje

2.000.000,-

Összesen 22.500.000,-

Pénzügyi források Bérlet díj

Műszaki indoklás:

Biztonságosabb vízellátás

5) Magyarszék vízhálózat

A hibaelhárítások számát tekintve a legkritkusabb vezeték szakaszt kell majd cserélni.

Elvégzendő feladatok

Tervezés, engedélyeztetés, pályáztatás, pozizv bírálat esetén a vezetékek cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
gerincvezeték Elöregedet vezetékek cseréje 88.000.000,-
Összesen 88.000.000,-



Pénzügyi források Pályázat

Műszaki indoklás:

Kevesebb  csőtörés,  kisebb  hálózat veszteség,  költségmegtakarítás,  bakteriológiai  veszélyhelyzet
kevesebb, fogyasztói elégedetlenség csökkentése. 

6) Mánfa vízhálózat

A  rekonstrukciós  munkákra  javasolt  vezetékek  1950  évben  létesültek.   Anyaguk
azbesztcement,  koruknál  fogva a vezetékek elhasználódtak,  rugalmasságukat  elveszteték,
kötéseiket  a  korrózió  tönkretete.   A  vezeték  legkritkusabb szakaszinak  cserét  kell  majd
végrehajtani, aminek kiválasztásánál a hibastatsztkát kell majd figyelembe venni. 

Elvégzendő feladatok:

Tervezés, engedélyeztetés, pályáztatás, pozizv bírálat esetén a  kritkus vezeték szakasz cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Vezeték csere 45.000.000,-
Összesen 45.000.000,-

Pénzügyi források Pályázat

Műszaki indoklás:

A  csőtörések  helyi  javítása  nem  költséghatékony,  a  vízminőséget  is  befolyásolja,  a  fogyasztói
elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

7) Mecsekpölöske vízhálózat

A hibaelhárítások számát tekintve a legkritkusabb vezeték szakaszt kell majd cserélni, erre
cca 850 m vezetéket jelöltünk ki.

Elvégzendő feladatok:

Tervezés, engedélyeztetés, pályáztatás, pozizv bírálat esetén a vezetékek cseréje.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség
Gerincvezeték Elöregedet vezetékek cseréje 13.400.000,-
Összesen 13.400.000,-

Pénzügyi források Pályázat
Műszaki indoklás:

Kevesebb  csőtörés,  kisebb  hálózat veszteség,  költségmegtakarítás,  bakteriológiai
veszélyhelyzet kisebb, fogyasztói elégedetség növelése.
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