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Komlo vizmUrendszer

Az elkovetkezendd 1 éven beliul szikséges beruhdzasok

1. Komld Kortvélyes varosrész és a Sikondai ut kozotti vezeték szakasz kiépitésének
befejezése. A tervezett vezeték a Nagyrét utca vizellatasan kivil a korvezeték
megvaldsulasaval a vizminGség javitasat is szolgdlja.

2. A kokonyosi varosrészben fekvd, volt banyaingatlanok felszdmoldsa és a teriilet
Ujrahasznositasa.

Elvégzendd feladatok
A vizjogi létesitési tervvel rendelkezé kivitelei tervek alapjan a haldzat kiépitése.

Gerincvezeték épitési-szerelési munkak

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett koltség

Gerincvezeték Nagyrét utca 621 fm DK110 KPE 10.100.000,-
cs6 lefektetése

Gerincvezeték Komlé barnamezds rehabilitacids 8.000.000;-
palyazat, ivoviz vezeték kivaltas és
épités

Osszesen 18.100.000,-

Pénzilgyi forrasok | TOP 1.1.1-15 Palyazat

M{szaki indoklas
A teriletek vizellatasanak, vizminGségének biztositasa

Az elkbvetkezendd 2-5 éven belill szikséges beruhazasok

Nincs kozéptdvu beruhazas tervezve, forrdshidny miatt.

Az elkovetkezendd 5-15 éven belil szUkséges beruhdzdsok

Felszin alatti vizkivételi mlvek — Mélyfurasu kut hagyomanyos atmérdvel

A manfai vizbazis gyljt6vezetéke az 1950-es években épllt. A vezeték anyagat tekintve
azbesztcement, acél, PVC. A kutak gydjt6vezetékén a meghibasoddsok szama gyakori, emelkedé
tendencidt mutat. A vdros vizellatasan kivil a kistérségi telepiilések vizellatasa (Manfa telepliilés csak
innen lathato el) a varosi vizellato rendszer megfeleld vizkormanyzasaval ellathato.



A gyljtévezeték meghibasodasanak kijavitdsa id6tartamdra a vizbazis ledllitdsaval jar. A
munkalatokat megfelel§ tarold telitettség esetén 8-10 dra alatt el kell végezni, amennyiben a
puffertarolds kevesebb, lgy javitdsra, és a vizbdazis (zemének visszaallitdsdra kevesebb idé marad.

A Kdélyuk vizkivételi mi 1960-as években épilt, manfai vizbazisként nyilvantartott. A vizkivétel
mennyisége valtozd, mivel a felszini viz minGsége és mennyisége iddjarasfliggé. A karbantartasi
munkalatokon kivil szdmottevé felljitas a létesités Ota nem tortént. A vizbazis megfelel6
védelmének érdekében a védé6teriilet zarhatdsagat biztositani kell. A kitermelt viz tisztitdsa a kutak
altal adott vizzel keverve a budafai géphdzban torténik. A géphazban elhelyezett sziir6k az 1950-es
évektdl kezdve folyamatosan miukodnek, a szlirGtartalyok meghibasodasa egyre gyakoribb. A
szerelvények és csovek cseréje is mar szikséges, a rendszer avult, az ellatdsi teriilet nagysdga

indokolja az Gzembiztos mUikodést.

Ligeti vizbazis altal termelt viz csak fert6tlenitésre keriil, melyet klérgaz adagoldssal végziink. A
budafai vizbazis szlrt vizét szintén klérgdz adagolassal fert6tlenitjik. A berendezés klérozd
konténerbe telepitett, a ligeti kiéradagolds a géphdz erre a célra kialakitott helyiségében taldlhaté. A
fert6tlenitési technolégia épitészeti elemeit korszer(siteni kell, a berendezés megbizhatd és
ellendrizhet6 miikédéséhez () adagolok és az adagolas vezérlését biztositd iranyitastechnika
kiépitése szlikséges.

Elvégzendd feladatok

A gy(jt6haldzat tervezése, engedélyezése, palyaztatdsa. A meglévé gylijtévezeték mellé Uj haldzat
fektetése. Az U] kutak bekotése miatt a gydjt6halézat bdévitése,lj technoldgia tervezése, a régi
technoldgia fejlesztésének tervezése, engedélyeztetése, pdlyaztatasa.

A viztisztitd mi egyes elemeinek felljitdsa nem gazdasagos, mivel a vdros ipara és fogyasztoi
szokdsok mar nem indokoljadk a napi 8-10000 m3 vizmennyiséget. A tisztitdom( tulméretezett,
feltjitasa nem gazdasdagos és ilyen kapacitassal mar nem indokolt.

A ligeti vizbazis vizmindségének valtozdsa indokolja az Uj viztisztitdé berendezés mikodtetését.

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezett
koltség
K6lyuk felszini és barlangi | Vizbazis, vizkezelés, atemelés Uj épités | 218.042.000,
vizkivétel biztositasa, K-3 kut -
felujitasa, vizkezelés

korszer(isitése, véddétertlet
lehatarolasa,atemeld
atépitése,vezeték
cserével,Budafai betdplalas
biztositasa

Automatizdlas,irdnyitastech | Vizbazis, vizkezelés, atemelés, vizelosztas | Uj épités 246.355.000,
nika -
korszerUsitése,vizbiztonsag,v
izkormdnyzas, viztermelés,
vizkezelés és elosztds
koézponti  irdnyitdsanak




kiépitése

Ligeti vizbazis bdvitése,Uj | Vizbazis, vizkezelés, atemelés Uj épités 177.002.000,
Kutak furasa, rélgiek -
felujitdsa, Vizkezelési

technoldgia kiépitése.

Gy(jt6haldzat felujitasa,

Nyomasfokozdk cseréje,

atépitése.

Manfa vizbdzis bdévitése, Uj | Vizbazis, vizkezelés, atemelés Uj épités | 271.061.000,
vizkezelési technolédgia -
kiépitése, gylijt6haldzat

felujitasa, atemel6k

atépitése

Osszesen: 912.460;-

Pénzlgyi forrasok Palyazat

Mdszaki indoklas

A nyersviz vezeték kordnal fogva mar avult, nem Gizembiztos, javitasa soran a haldzat jelentds része
letiritésre keril, mely vizmennyiségben és villamos energiaban is jelentds kart okoz. A haldzat
Uzemeltetése nem gazdasagos, a vezetékrendszer egyes szakaszainak feldjitdsa mar nem elegendé az
Uzembiztos mikodtetéshez. A technoldgia elavult, a ligeti vizbazis nem rendelkezik vizkezel6 mvel,
Uj kutak furasa sziikséges a vizhozam visszaesése miatt.

A vizellatd rendszer teljes felligyeletének kiépitése a folyamatos Gizembiztonsag érdekében. Jelenleg
a vizbazisrél beérkezé és a vizmiitelepet elhagyd vizmennyiségrdl van folyamatos informacid, illetve a
nagy tdroldk vizszintmozgasa kévethetd nyomon a diszpécser szolgalatnal.

A megfeleld tdvvezérelhets szerelvények beépitése, a felligyeleti rendszer kiépitése, a jelek
tovabbitasara, és fogadasara SCADA rendszer telepitése.

A folyamatos felligyelet biztositasa, a havaria esetén a gyors beavatkozas lehetGsége. A fogyasztasi
igények folyamatos elldtasa, az igényeknek megfeleld vizkormanyzas tavvezérelt lehetdsége.
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