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Komló-Sikonda és kistérségi szennyvízrendszer
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Ellátásért felelősök: Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 
Mecsekpölöske Önkormányzatok

Szennyvíz elvezető hálózat

A  kistérségi  csatornamű  2008.  májusában  let üzembe  helyezve,  a  sikeres  próbaüzemet
követően. A kivitelező a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kf, illetve a településeket összekötő
szállítócső  esetében  a  későbbi  üzemeltető  Komló-Víz  Kf.  A  települések  gravitációs
gyűjtőcsatornái  DN200  KG-PVC,  bekötőcsatornái  DN150  KGPVC  csőből  készültek.  A
gravitációs hálózat elemeinek településenként megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Település
DN150 KG-PVC

bekötőcső [m]

DN200 KG-PVC

gyűjtőcső [m]

Ø1000 mm

beton akna

Ø200 mm

mosató cső

Ø400 mm

műanyag akna

Mánfa 2.022,45 6.116,46 133 44 -

Komló-Sikonda 1.289,73 3.791,46 76 41 3

Magyarszék 3.764,88 9.247,46 156 71 -

Bodolyabér 840,38 3.037,48 57 16 -

Magyarhertelend 3.439,77 9.721,83 227 67 2

Mecsekpölöske 1.520,43 3.694,34 74 39 -

Liget 895,91 4.055,24 72 22 4

Összesen: 13.773,55 39.664,27 795 300 9

A gravitációs csőrendszeren összegyűjtöt szennyvíz a települési átemelőbe, vagy a települési
végátemelőbe  kerül.  A  végátemelőket  nyomás  alat szállítócsövek  kötk  össze  a  soron
következő településekkel. A kistérség szennyvizét a mecsekpölöskei végátemelő szivatyyja
nyomja  végül  a  meglévő  Dk125  és  az  yjonnan  fektetet Dk160  KPE  csövön  a  Komló-
Mecsekjánosi szennyvíztszztóba. A kistérségi települések gravitációs hálózathoz 64 db házi-,
15 települési közbenső- és 7 db települési végátemelő kapcsolódik. 

A rendszer állapota korának megfelelő, dugulások a gravitációs hálózaton ritkák, az átemelő
szivatyyknál  (elsősorban  a  házi  és  kis  települési  átemelőknél)  többször  előfordulnak  a
lakosság nem megfelelő csatornahasználata miat (rongy). Az átemelők gépészet-, villamos
és automatkai karbantartása folyamatosan zajlik.



Az elkövetkezendő 1 éven belül tervezet beruházások
Forráshiány miat nem tervezünk.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül tervezet beruházások
Forráshiány miat nem tervezünk.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül tervezet beruházások

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Kistérségi szennyvízátemelők Ultrahangos szinvezérlés kialakítása 2.210.000,-

Kistérségi szennyvízátemelők Átemelők építészet, gépészet felyjítása, 
irányítástechnikai korszerűsítése

81.000.000,-

Mánfai átemelők Szennyvízátemelők korszerűsítése, 
vegyszeradagolásának kiépítése, 
energiafelhasználás csökkentése

3.656.000,-

Pénzügyi források: Ismeretlen 86.866.000,-

Műszaki indoklás
A hagyományos szennyvízbe merülő yszókapcsolók és szondák érzékenyek a szálasanyag-,
zsír- és egyéb szennyező anyagok lerakódására. Ezek a szennyeződések rendszeresen hibát
okozhatnak  az  átemelők  üzemében.  Korszerűbb  és  megbízhatóbb  megoldást  kínál  a
szennyvízzel közvetlenül nem érintkező alkatrészekkel működő ultrahangos szintmérés.

A kistérség legtöbbet  üzemelő szivatyyi  esetében indokolt  a  a  fordulatszám szabályozás
kiépítése  az  energiafogyasztás  csökkentése  érdekében.  Az  átemelő  szivatyyk
frekvenciaszabályozot üzemben,  a  szükséges  áramlási  sebesség  megtartása  mellet,
kevesebb  villamos  energiát  fogyasztanak,  valamint  a  frekvenciaváltó  által  mért  adatok
továbbításával  a  diszpécser  aktuális  információkat  nyerhet  szivatyyk  állapotáról.  A
gravitációs hálózat elemeinek életartama - rendeltetés szerű használat esetén - meghaladja
a tervezési időszak kereteit. A szennyvízátemelők gépészet-, villamos- és irányítástechnikai
elemei  azonban  5-15  éven  belül  –  rendszeres  karbantartás  mellet is  –  cserére  fognak
szorulni.  Az  építészet létesítmények  (átemelő  aknák)  idő  előt pótlására  utaló  előjelek
(beton korrózió) is már megfgyelhetőek a kistérségi csatornarendszer egyes átemelőinél. 

Mánfa a kistérségi  csatorna rendszer egyik végpontja,  hosszy szállítóvezeték köt össze a
soron  következő  településekkel.  A  hosszy  tartózkodási  idő  miat a  szennyvíz  anaerob
állapotba kerül, a biogén kénsav korrózió erősen károsítja a rendszer későbbi átemelőinek
beton  és  acél  szerkezeteit.  Limitált  nitrátadagolással  kivédhető  a  szennyvíz  berothadása,
ezáltal a korrózió megelőzhető.
Az Óvoda utcai és a Kaposvári  yt átemelőknél gyakran fordulnak elő szálas anyag okozta
dugulások, amelyek fennakadásokat okoznak a szennyvíz továbbításában, továbbá növelik az
üzemeltetési költségeket a gyakori kiszállások, szivatyy kiemelések miat. Korszerűbb, kvázi
dugulásmentes szivatyyk beépítésével a fent problémák minimálisra csökkenthetőek.
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