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Komlé-Sikonda és kistérségi szennyvizrendszer

Vizik6zmd-rendszer allapot bemutatasa
Ellatasért felel6sok: Komlod, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mdnfa,
Mecsekpoléske Onkormdanyzatok

Szennyviz elvezetd halozat

A kistérségi csatornami 2008. év majusaban lett Gzembe helyezve, a sikeres probalizemet
kovetben. A kivitelez6 a Szabadics Kozmd- és Mélyépitd Kft, illetve a telepiiléseket 6sszekotd
szallitocs6 esetében a késGbbi Gzemeltet6 Komlo-Viz Kft. A teleplilések gravitacids
gylijt6csatornai DN200 KG-PVC, bekotScsatorndi DN150 KGPVC cs6bdl késziltek. A
gravitdcios hdlozat elemeinek telepilésenkénti megoszlasat az alabbi tablazat mutatja.

DN150 KG-PVC | DN200 KG-PVC | 1000 mm $200 mm @400 mm
Telepilés

bekotécsd [m] | gydjtéesd [m] beton akna mosatdé csé | mlanyag akna
Manfa 2.022,45 6.116,46 133 44 -
Koml6-Sikonda 1.289,73 3.791,46 76 41 3
Magyarszék 3.764,88 9.247,46 156 71 -
Bodolyabér 840,38 3.037,48 57 16 -
Magyarhertelend 3.439,77 9.721,83 227 67 2
Mecsekpdloske 1.520,43 3.694,34 74 39 -
Liget 895,91 4.055,24 72 22 4
Osszesen: 13.773,55 39.664,27 795 300 9

A gravitacids csérendszeren 0sszegylijtott szennyviz a teleptilési atemelGbe, vagy a telepiilési
végatemelbbe keriil. A végatemelGket nyomas alatti szallitdcsovek kotik 6ssze a soron
kovetkezé telepilésekkel. A kistérség szennyvizét a mecsekpoloskei végatemeld szivattyuja
nyomja végil a meglévé Dk125 és az ujonnan fektetett Dk160 KPE csovon a Komlo-
Mecsekjanosi szennyviztisztitdba. A kistérségi telepllések gravitacids haldézathoz 64 db hazi-,
15 telepiilési kozbens6- és 7 db telepiilési végatemeld kapcsolddik.

A rendszer allapota kordnak megfelelS, dugulasok a gravitacids haldzaton ritkak, az atemel6
szivattyuknal (els6sorban a hazi és kis telepilési datemelGknél) tobbszor eléfordulnak a
lakossag nem megfelel6 csatornahasznalata miatt (rongy). Az dtemel6k gépészeti-, villamos
és automatikai karbantartasa folyamatosan zajlik.



Az elkovetkezendd 1 éven belul szikséges feldjitdsok

Forrashiany miatt nem terveziink.

Az elkovetkezendd 2-5 éven beliul szukséges felujitasok

Forrashidny miatt nem terveziink.

Az elkovetkezendd 6-15 éven belul szikséges felUjitdsok

Objektum megnevezés

Objektum elem

Tervezett koltség

Kistérségi szennyvizatemel6k |Szivattyu cserék 15.000.000,- 7

Bodolyabér, Hunyadi utcai |[Villamos és iranyitastechnikai berendezések 1.133.000,-

atemeld (4/A) felljitasa

Bodolyabér, Végatemel6 (4) |Villamos és iranyitastechnikai berendezések 1.556.000,-
feldjitasa

Liget, Végatemeld (6) Villamos és iranyitastechnikai berendezések 1.734.000,-
felujitasa

Liget, Végatemeld (6) Gépészeti és technoldgiai berendezések 4.769.000,-
felujitasa

Magyarhertelend, Villamos és iranyitastechnikai berendezések 2.828.000,-

Végatemel§ (3) feldjitasa

Baraturi dtemel6 (2/A) Villamos és iranyitastechnikai berendezések 1.734.000,-
felujitasa

Magyarhertelend, Foci palyai [Villamos és iranyitastechnikai berendezések 2.453.000,-

atemeld (2/B) felujitasa

Magyarhertelend, Tabor |Villamos és iranyitastechnikai berendezések 1.556.000,-

utcai atemel6 (2/C) felujitasa

Magyarhertelend, Tabor utca [Villamos és iranyitastechnikai berendezések 1.556.000,-

végi atemel6 (2/D) felljitasa

Magyarszék, AtemelSk Villamos és iranyitastechnikai berendezések 4.000.000,-
feldjitasa

Magyarszék, AtemelSk Szivattyuk felujitasa, cseréje 5.000.000,-

Manfa szennyvizatemel6k Villamos és iranyitastechnikai felujitasa 7.500.000,-
(ultrahangos szintkapcsolas)

Manfa, SzennyvizatemelSk Gépészeti és technoldgiai berendezések 40.220.000,-
felujitasa

Mecsekpoloske, Végatemel6 |Villamos és irdnyitastechnikai berendezések 3.747.000,-

(1) feltjitasa

Mecsekpo6loske, Harsfa utcai |Villamos és irdnyitastechnikai berendezések 2.765.000,-




atemeld (1/A) feldjitasa

Mecsekpo6loske, Végatemel6 |Gépészeti és technoldgiai berendezések 13.738.000,-

(1) feldjitasa

Mecsekpoloske, Harsfa utcai |Epitészeti, gépészeti és technoldgiai 10.138.000,-

atemel6 (1/A) berendezéseinek felujitasa

Sikonda végatemel6 (7) Villamos és iranyitastechnikai berendezések 2.858.000,-
felujitasa

Sikonda végatemel6 (7) Gépészeti és technoldgiai berendezések 15.716.000,-
feltjitasa

Sikonda fecske kozi dtemeld |Gépészeti és technoldgiai berendezések 6.233.000,-

(7/A) felujitasa

Sikonda fecske kozi atemeld |Villamos és irdnyitdstechnikai berendezések 1.133.000,-

(7/A) feltjitasa

Komlé-Sikonda, Flirdd Régi épitési beton csatorna feldjitasa, 70.000.000,-

utcatol (a szabadidd parkot |cseréje

is beleértve) a 7. szamu

végatemelGig

Forrashiany 217.377.000,-

MUszaki indoklas

A viszonylag Uj gravitdciés haldzat elemeinek élettartama - rendeltetés szerl hasznalat
esetén — varhatdéan meghaladja a tervezési idGszak kereteit. Kivéve a régi sikondai beton
csatornat, amelyen a kiilonosen talajvizes terepen, jelentés mennyiség( infiltracios viz keril
a sikondai végatemel6be. A beton csatorna bélelése, illetve helyenként kitakarasos
modszerrel torténd rekonstrukcidja id6vel sziikségessé valik.

A szennyvizatemel6k gépészeti-, villamos- és iranyitdstechnikai elemei kozil az utébbiak
fognak leghamarabb cserére fognak szorulni. Az atemelSk kozil a szennyviztisztitd telephez
kozelebbi végatemelSk szivattydi vannak a legnagyobb igénybevételnek kitéve, hiszen a
kistérség teljes szennyviz mennyiségét tovabbitjak. Az itt taldlhatdé Flygt 3153.181 SH tipusu
szivattyuk elhasznaldddsa fog a leghamarabb bekovetkezni.

Az épitészeti létesitmények (dtemel6 aknak) id6 el6tti pdtlasara utald eljelek (beton
korrézid) is mar megfigyelhetek a kistérségi csatornarendszer egyes atemeldinél, ahol a
beérkezd szennyvizet szallitd csévezetékben az optimalisnal tovabb tartdézkodik a szennyviz.
Ezen atemelGk épitészeti felujitasa (szulfatalld aknafeliilet kiképzése) is szerepel a hosszu
tavu tervekben.
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