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Komló-Sikonda és kistérségi szennyvízrendszer
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Ellátásért felelősök: Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 
Mecsekpölöske Önkormányzatok

Szennyvíz elvezető hálózat

A kistérségi csatornamű 2008. év májusában let üzembe helyezve, a sikeres próbaüzemet
követően. A kivitelező a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kf, illetve a településeket összekötő
szállítócső  esetében  a  későbbi  üzemeltető  Komló-Víz  Kf.  A  települések  gravitációs
gyűjtőcsatornái  DN200  KG-PVC,  bekötőcsatornái  DN150  KGPVC  csőből  készültek.  A
gravitációs hálózat elemeinek településenként megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Település
DN150 KG-PVC

bekötőcső [m]

DN200 KG-PVC

gyűjtőcső [m]

Ø1000 mm

beton akna

Ø200 mm

mosató cső

Ø400 mm

műanyag akna

Mánfa 2.022,45 6.116,46 133 44 -

Komló-Sikonda 1.289,73 3.791,46 76 41 3

Magyarszék 3.764,88 9.247,46 156 71 -

Bodolyabér 840,38 3.037,48 57 16 -

Magyarhertelend 3.439,77 9.721,83 227 67 2

Mecsekpölöske 1.520,43 3.694,34 74 39 -

Liget 895,91 4.055,24 72 22 4

Összesen: 13.773,55 39.664,27 795 300 9

A gravitációs csőrendszeren összegyűjtöt szennyvíz a települési átemelőbe, vagy a települési
végátemelőbe  kerül.  A  végátemelőket  nyomás  alat szállítócsövek  kötk  össze  a  soron
következő településekkel. A kistérség szennyvizét a mecsekpölöskei végátemelő szivatyúja
nyomja  végül  a  meglévő  Dk125  és  az  újonnan  fektetet Dk160  KPE  csövön  a  Komló-
Mecsekjánosi szennyvíztszztóba. A kistérségi települések gravitációs hálózathoz 64 db házi-,
15 települési közbenső- és 7 db települési végátemelő kapcsolódik. 

A rendszer állapota korának megfelelő, dugulások a gravitációs hálózaton ritkák, az átemelő
szivatyúknál  (elsősorban  a  házi  és  kis  települési  átemelőknél)  többször  előfordulnak  a
lakosság nem megfelelő csatornahasználata miat (rongy). Az átemelők gépészet-, villamos
és automatkai karbantartása folyamatosan zajlik.



Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások
Forráshiány miat nem tervezünk.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások
Forráshiány miat nem tervezünk.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások

Objektum megnevezés Objektum elem Tervezet költség

Kistérségi szennyvízátemelők Szivatyú cserék 15.000.000,-

Bodolyabér,  Hunyadi  utcai
átemelő (4/A)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.133.000,-

Bodolyabér, Végátemelő (4) Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.556.000,-

Liget, Végátemelő (6) Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.734.000,-

Liget, Végátemelő (6) Gépészet és technológiai berendezések 
felújítása

4.769.000,-

Magyarhertelend,
Végátemelő (3)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

2.828.000,-

Barátúri átemelő (2/A) Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.734.000,-

Magyarhertelend, Foci pályai
átemelő (2/B)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

2.453.000,-

Magyarhertelend,  Tábor
utcai átemelő (2/C)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.556.000,-

Magyarhertelend, Tábor utca
végi átemelő (2/D)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.556.000,-

Magyarszék, Átemelők Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

4.000.000,-

Magyarszék, Átemelők Szivatyúk felújítása, cseréje 5.000.000,-

Mánfa szennyvízátemelők Villamos és irányítástechnikai felújítása 
(ultrahangos szintkapcsolás)

7.500.000,-

Mánfa, Szennyvízátemelők Gépészet és technológiai berendezések 
felújítása

40.220.000,-

Mecsekpölöske,  Végátemelő
(1)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

3.747.000,-

Mecsekpölöske,  Hársfa  utcai Villamos és irányítástechnikai berendezések 2.765.000,-



átemelő (1/A) felújítása

Mecsekpölöske,  Végátemelő
(1)

Gépészet és technológiai berendezések 
felújítása

13.738.000,-

Mecsekpölöske,  Hársfa  utcai
átemelő (1/A)

Építészet, gépészet és technológiai 
berendezéseinek felújítása 

10.138.000,-

Sikonda végátemelő (7) Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

2.858.000,-

Sikonda végátemelő (7) Gépészet és technológiai berendezések 
felújítása

15.716.000,-

Sikonda fecske közi  átemelő
(7/A)

Gépészet és technológiai berendezések 
felújítása

6.233.000,-

Sikonda fecske közi  átemelő
(7/A)

Villamos és irányítástechnikai berendezések 
felújítása

1.133.000,-

Komló-Sikonda, Fürdő 
utcától  (a szabadidő parkot 
is beleértve) a 7. számú 
végátemelőig 

Régi építésű beton csatorna felújítása, 
cseréje

70.000.000,-

Forráshiány 217.377.000,-

Műszaki indoklás
A  viszonylag  új  gravitációs  hálózat  elemeinek  életartama  -  rendeltetés  szerű  használat
esetén – várhatóan meghaladja a tervezési  időszak kereteit.  Kivéve a régi sikondai beton
csatornát, amelyen a különösen talajvizes terepen, jelentős mennyiségű infltrációs víz kerül
a  sikondai  végátemelőbe.  A  beton  csatorna  bélelése,  illetve  helyenként  kitakarásos
módszerrel történő rekonstrukciója idővel szükségessé válik.
A  szennyvízátemelők  gépészet-,  villamos-  és  irányítástechnikai  elemei  közül  az  utóbbiak
fognak leghamarabb cserére fognak szorulni. Az átemelők közül a szennyvíztszztó telephez
közelebbi  végátemelők  szivatyúi  vannak  a  legnagyobb  igénybevételnek  kitéve,  hiszen  a
kistérség teljes szennyvíz mennyiségét továbbítják. Az it található Flygt 3153.181 SH zpusú
szivatyúk elhasználódása fog a leghamarabb bekövetkezni.
Az  építészet létesítmények  (átemelő  aknák)  idő  előt pótlására  utaló  előjelek  (beton
korrózió)  is  már  megfgyelhetőek a kistérségi  csatornarendszer egyes átemelőinél,  ahol  a
beérkező szennyvizet szállító csővezetékben az optmálisnál tovább tartózkodik a szennyvíz.
Ezen átemelők építészet felújítása (szulfátálló aknafelület kiképzése) is szerepel a hosszú
távú tervekben.
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